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2. 기본 사양 
 

(1) 데이터 저장 용량은 64KB 입니다. 

(2) 파일을 저장할 수 있는 방은 F1 에서 F9 까지 9개이나 파일 1개의 크기가 64KB가 되면 나머지 8개

의 방은 사용할 수 없습니다. 

 

 

데이터가 들어있지 않다. 

  

 

데이터가 들어있다. 

 

(3) IC-카드를 빼거나 삽입할 경우는 반드시 전원을 끄고 행하십시오. 

(4) IC-카드에 내장된 밧데리를 빼내면 IC-카드에 저장되어져 있는 모든 데이터가 지워 집니다. 

(5) 데이터가 저장되어 있는 방에다 새로운 데이터를 저장하면 덮어 쓰기가 되어 먼저 있던 데이터는 

없어 집니다. 

(6) 0번 방(F0)은 데이터를 저장할 수 없습니다. 0번방을 지우면 모든 파일이 지워집니다. 

(7) MODE 버튼을 누르면 전원이 켜집니다 

(8) STOP 버튼을 3초이상 누르고 있으면 전원이 꺼집니다. 

(9) 사용하지 않고 5분이 경과하면 전원이 자동으로 꺼집니다. 

(10) 밧데리 없을 경우의 경고 메시지 

 

 

밧데리가 약간 남아있는 경우 

  

 

밧데리가 거의 없을 경우 

(아답터를 사용한다) 

 

(11)밧데리 충전시는 24시간 이상 충전한다. 한번 충전하면 2시간 연속 사용 가능 합니다. 
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3. 사용방법 
 

 

3-1 파라메트 설정 
 

기본적으로 파라메터는 다음과 같이 설정 합니다 

 

(1) 통신 속도 설정 

 

H1 - 38400 bps 

H2 - 19200 bps 

H3 -  9600 bps 

H4 -  4800 bps 

H5 -  2400 bps 

H6 -  1200 bps 

H7 -   600 bps 

H8 -   300 bps 

H9 -   150 bps 

   

(2) NUL 코드 사용 

 

0 - 사용하지 않는다 

1 - 사용한다. 

   

(3) % 코드 사용 

 

0 - 사용하지 않는다 

1 - 사용한다. 

   

(4) 스톱 비트 

 

1 - 1 bit 

2 - 2 bit 

 

 

3-2 파라메트 설정 방법 
 

(1) “MODE” 버튼을 한번 누르면 “F1”이 깜박 거립니다. 

“MODE” 버튼을 누를 때마다 깜박 거리는 문자가 F1 → H4 →P1 →P2 →P3 

→ 다시 F1의 순으로 변합니다. 

(2) 예를들어 H4를 H3으로 바꾸고자 하면 H4가 깜박거리는 상태에서 “START” 버튼을 누르면 H5 

→ H6 →H7 →H8 →H9 →H1 →H2 →H3의 순으로 바뀝니다. 

H3이 되면 정지하고 “STOP” 버튼을 누르면 설정이 끝납니다. 

(3) P1, P2, P3도 동일한 방법으로 설정합니다. 
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3-3 데이터 출력 
 

(1) 코알라의 전원을 넣습니다. 

 

(2) “MODE” 버튼을 누른다. 

 

  

(3) “START” 버튼을 눌러 보내고자 하는 파일

을 선택합니다. 

 

(4) “STOP” 버튼을 누른다 

 

 

  

(5) NC에서 수신을 시작한다. 

 

 

(6) 데이터 출력이 완료되면 다음과 같이 한다. 

    “STOP” 버튼을 누른다. 

 

 

3-4 데이터 입력 
 

(1) 코알라의 전원을 넣습니다. 

 

(2) “MODE”버튼을 누른다. 

 

  

(3) “START” 버튼을 눌러 보내고자 하는 파일

을 선택합니다. 

 

(4) “STOP” 버튼을 누른다. 

 

 

  

(5) NC에서 수신을 시작한다. 

 

(6) 수신이 완료되면 초기 모드로 돌아간다. 
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3-5 파일 지우기 
 

 

(1) 초기 화면 상태 

 

(2) “MODE” 버튼을 누른다. 

 

  

(3) “START” 버튼을 눌러 지울 파일을 선택한

다. 

 

(4) “STOP” 버튼을 누른다. 

 

 

  

(5) “START” 버튼과 “STOP” 버튼을 동시에 

누른다. 

 

(6) 삭제 완료 
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4. 에러 코드표 
 

 메시지 내                용 대            책  

 Er.00  

 Er.01 

하드웨어 또는 소프트웨어 에러 수리가 필요하므로 당사로 연락

바랍니다.  

 Er.02 IC-카드가 삽입되어 있지 않다. 전원을 끄고 IC-카드 삽입  

 Er.10 파일 번호 0에 입력하려고 하였다. 파일 번호 1‾9를 사용한다.  

 Er.11 데이터가 들어있는 방에 입력하려고 했다. 빈방에 입력 하십시오.  

 Er.13 오버-런, 후레이밍 에러 파라메터 확인  

 Er.20 데이터가 없는 파일을 삭제/출력하려고 했다. 확인 후 재 시도  

 


