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제 1 장  개   요 

 

 

TUR-1000(터-1000, 일명 DATA CARRIER라고도 함)은 CNC에 전용으로 탑재되어 운용되는 데이

터 전송 장치입니다. 

 

기존의 제품보다 소형 경량이며 조작이 간단합니다. 

또한 CNC 프로그램 및 각종 파라메타를 쉽게 저장하고 전송할 수 있는 특별한 기능들을 가

지고 있습니다. 

 

CNC의 특성에 적합한 DNC운전이 가능합니다. 

데이터 입출력 시 발생하는 각종 ERROR를 자체 진단하여 표시해 줍니다. 
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제 2 장  시스템 사양 

 

2-1.  외형도 

 

1). 전면도 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 후면도 
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3). 상면도 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). 측면도 
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2-2. 규격 

 

1). 표시 장치 : LCD (16라인 x 1GOD BACK LIGHT) 

2). 조 작 키  : 4 KEY 

3). 통신 방식 : RS232C 비동기 통신 

4). 통신 속도 : 1200 ∼ 19200BPS 

5). 디 스 켓  : MS-DOS 포맷 3.5"(1.44MB) 사용 

6). 전     원 : AC 85V ∼ 240V 

7). 소비 전력 : 최대 9Watt 

8). 크     기 : 251(W) x 195(D) x 91.2(H)  

9). 중     량 : 2.5Kg 

 

 

 

2-3. 기능 

 

1). 데이터 다운로드 

2). 데이터 업로드 

3). 데이터 목록 확인 

4). 데이터 삭제 기능 

5). DNC 운전 

6). 각종 파라메타 설정 
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제 3 장  사용법 

 

3-1. 키 정의 

 

- 운용 중 필요한 키의 기능을 나타냅니다. - 

 

1) 플로피 디스크 안의 파일번호, 파일이름을 선택합니다. 

파라메타 설정 시 설정항목을 선택합니다. 

(파일은 오름차순으로 정렬되어 있습니다.) 

 

 

 

 

 

2) 파일번호, 파일크기를 표시합니다. 

파라메타 설정 시 설정항목을 선택합니다. 

 

MODE  

 

 

 

 

3) 알람 해제 및 초기화 동작을 실행합니다. 

  (통신 중일 경우 통신을 중지시킵니다.) 

 

 

RESET  
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3-2. 메뉴 구성 

 

 

1)전원 투입 또는  RESET  키를 누르면 다음과 같은 초기화 표시를 나타냅니다. 

(초기화 상태에서는 통신이 되지 않습니다.) 

 

 SYSTEM RESET  
 

 

2)파일 총 수량 보기(초기화 상태에서만 가능) 

초기화 표시 상태에서  MODE  키를 누르면 파일 총 수량을 표시합니다. 

 

 ALL) 03 File(s)  
 

 

3)파일 목록 보기 

▲ 또는 ▼ 키로 파일을 선택합니다. 

파일 숫자 - 최대 99개 

파일 이름 - 최대 8자 

확 장 자  - 최대 3자 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)파일 크기 보기 

파일을 선택한 상태에서  MODE  키를 누르면 1초 동안 파일의 크기를 표시합니다. 

 

 01) 1,640 Byte  
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5)파일 삭제하기 

삭제할 파일을 선택한 상태에서  MODE  키를 2초 이상 누르고 있으면 다음과 같은 

화면이 표시됩니다. 
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6)송신 
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7)수신 
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8) DNC 운전 
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3-3. 파라메타 설정 
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3-4. 파라메타 목록 
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제 4 장 부가 항목 

 

4-1. 케이블 연결도 

 

1). RS232C 케이블 접속도 (25Pin ↔ 25Pin) 

 

 

 

2). RS232C 케이블 접속도 (25Pin ↔ 9Pin) 

 

 
 

 

 

- 17 - 



4-2. 알람 발생 목록 

 

- TUR-1000 사용 중 발생되는 ERROR LIST 
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4-3. 사용시 주의 사항 

 

1). 플로피 디스크에 서브디렉터리를 만들지 마십시오. 

서브디렉터리의 파일은 읽을 수가 없습니다. 

 

2). 플로피 디스크에 저장할 수 있는 파일은 99개까지입니다. 

초과시 DISK FULL 알람이 발생합니다. 

(디스크 VOLUME LABLE과 서브디렉터리도 포함됩니다.) 

 

3). 통신 알람이 발생할 경우 CNC가 동작을 멈추지 않고 계속 수행되는 경우에는 먼저 

CNC에서 RESET 시키십시오. 

 

4). 알람 발생 목록 이외의 기타 플로피 디스크에 관계된 ERROR는 내부에서 자동 처리

됩니다. 

 

 


