
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3차원 자동 개선 장치를 장착한 CNC PLASMA 절단기 

VERSAGRAPH-DXI 

  고이께 코리아의 기술력으로 국산화에 성공 했습니다. 

  사용자의 다양한 요구에 부응하는 높은 성능과 능력을 만날 수 있습니다  

  3D-Link type plasma bevel cutting system 장착 

  고품질, 고속 절단 Plasma System 「SUPER-400」탑재 

  고출력 장수명의 Plasma 전극인 「P형 전극」사용 

  신형 PC-NC 제어 장치 「Hybrid-D80」탑재 

  동시 6축 제어 가능 

  12mm의 두께를 최대로 4000mm/분의 고속 절단 

  유효 절단 폭 : 3.1m, 3.6m, 4.1m, 4.7m, 5.1m 

9X2-18A53-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNC  HYBRID-D80 PLASMA 장치 SUPER-400 

Cutting 50 ~ 6,000 mm/분 9 mm ~ 20 mm ∨≤45˚, ∧≥30˚ 

Marking 18,000 mm/분 

V Bevel 

Cutting 21 mm ~ 30 mm ∨≤30˚, ∧≥30˚ 장비 속도 

Rapid 18,000 mm/분 절단 두께 6 ~ 36 mm 

좌표 원점 설정 Laser spot 방식 Plasma torch 고정 방식 Magnet 

탁월한 기능의 HYBRID-D80 

 PC 기반 절단기 전용 CNC로 사용자의 요구를 충족시

키는 다양한 기능을 가지고 있습니다 

 빠른 처리 속도와 정확한 작업으로 생산성을 향상

시킵니다. 

 조작이 간편하여 쉽게 배울 수 있습니다. 

 오퍼레이터의 빠른 프로그램 이해와 편의를 위해 도

움말 기능이 내장 되어 있습니다. 

 HYBRID-D80은 세계 각국에서 그 기술력을 인정 받고

있습니다. 

3D Link type plasma bevel cutting system 
 3차원 자동 개선 장치로 Torch가 3차원 공간에서 자유자재로 움직이면

서 V형 개선 작업 가능 

 회전체와 Torch 사이의 유니버셜 조인트로 더 부드러운 개선 작업 가능

 뛰어난 Plasma 장치인 Super-400 사용으로 절단 품질 향상 

 2D 방식의 단점을 보완한 3D 방식의 절단 시스템 

 Torch Block 보호 센서로 안전성 보장 

 IHS(초기 높이 센서) Cylinder 내장 

고이께 코리아 엔지니어링(주)
절단기 및 용접 기구의 名家 

KOIKE KOREA ENGINEERING CO., LTD 

본사:740-170 경상북도 김천시 대광동 1318-26번지

TEL: (054)439-3711~2, 3714~5  FAX: (054)439-3713

URL: http://www.koike.co.kr    e-mail: webmaster@koike.co.kr


